
  

 

 

 

En comparación 

con la válvula 

tradicional de bola 

y check, solamente 

la válvula QSO 

entrega también 

flujo alto y cierre 

rápido. 

Modeladores prefieren el 

QSO… 

•¡Termina inyecciones cortas! 

•Reduce chatarra 

•Optimiza la constancia de 

peso de parte 

•Previene degradación de 

material 

•Excelente para materiales 

llenados 

•Elimina la necesidad para 

descompresión  

•Mantiene caminos de flujo de 

material sin grumos 

•Duradero y resistente 

 

Ni una válvula anilla… 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

  

  

  



 

Mejor valor en total 

Con la mayoría de válvulas antirretornos, hay un sacrificio: recibes 

un camino de flujo material abierto y baja en cizalla como en una 

válvula anilla O recibes la actuación rápida de válvula de una bola 

check. Afortunadamente, hay un diseño alternativo que elimina 

totalmente la necesidad para transigir: el QSO “Quick Shut-Off” 

Poppet Válvula de Glycon. 

Rápido y Constante 

Cierre rápido. Todo viene del Poppet. Sin sacrificando los caminos 

de flujo generosos de una válvula de flujo libre, el poppet proviene 

un mecanismo de corte más positivo qué una bola check. 

Alta Durabilidad 

El QSO elimina los mecanismos de desgaste que crea tantos 

problemas con las válvulas anillas. Pregúntanos sobre nuestra 

QSO “alta durabilidad” especial con una base reemplazable para 

ver si es adecuado para su aplicación. 

Simplemente Fiable 

El diseño patentado QSO consiste del (1.) cuerpo de la válvula (2.) 

el poppet interno y (3.) la anilla roscada reteniendo, todos 

fabricados de acero para herramientas de alta calidad con 

tratamiento térmico. Rectificado de precisión de las superficies de 

base de la válvula reduce la fricción en las superficies de 

acoplamiento y todas las superficies internas son finamente pulidos 

para flujo de plástico homogéneo.   La válvula QSO es construido 

para una vida larga y durabilidad. 

  

Sobre Glycon 

Glycon ha ofrecido 

modeladores una 

combinación única de 

productos de rendimiento 

alto incluyendo tornillos y 

barriles de diseño a la 

medida y resistente a 

desgaste, válvulas de 

QSO, barras de unión, y 

carcasas de gargantas de 

alimentación. 

En el moldeo por inyección, 

necesitas dos cosas de una 

válvula no retorno: cierre rápido 

de material para constancia de 

peso de parte, y un perfil de alto 

flujo sin grumos para prevenir 

degradación de material. 

La válvula QSO te da los dos. 

Eso significa partes de calidad 

más alta, menos desechos, 

producción mejorada, y un 

retorno mejor en cada libra de 

material que corres. 

(1.) (2.) (3.) www.glycon.com 

912  Industrial Drive 

Tecumseh, MI 49286 

Phone: 800-255-9969 

Fax: 517-423-7470 


